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Şirket Profili
1965 yılında Tokat’ın Turhal ilçesinde kurulan Çenesizler Toprak San. Tic. A.Ş Türkiye toprak sanayi 
sektörünün önemli ve öncü kuruluşlarından biridir. Firmamız inşaat sektöründe artan talebe paralel 
olarak Çenesizler markalı kiremit, delikli inşaat tuğlası dışında izolasyon tuğlası, düzey delikli taşıyıcı  
tuğla, dekoratif tuğla ve aksesuarları olmak üzere 150 kadar ürün ile ‘Kalitede Estetik’ sunmaktadır.
Şirketimiz Türkiye’de tuğla sektöründe ISO 9001, Kalite Yönetim Belgesiyle çalışan ilk firmalar arasında 
yerini almıştır. Tüm ürünlerimiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kalite normlarına ve 
standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Uluslararası standartların uygun olan üretimimiz Tokat’ın 
Zile ilçesinden başlayan Turhal’dan geçip Sivas’ın Gemerek ilçesine kadar uzanan 300 km.’lik sahaya 
yayılmış olan altı fabrikada gerçekleşmektedir. 

Tokat’ın Turhal ilçesinde yer alan fabrikaların laboratuarında, bölgenin en kaliteli killerini araştırarak 
üretime geçiren ve AR-GE çalışmalarının sonucunda, var olan ürünlerini iyileştirerek yeni ürün-
ler geliştiren firmamız, ayrıca Türk Standartları Enstitüsünce Avrupa’dan alınarak kabul edilen yeni 
Standartların hazırlanma sürecini dikkatle takip edip değişiklilere hızla adapte olarak, çevre ve cephe 
düzenlemesi uygulamalarında kadrosuyla en yeni bilgi ve teknikleri müşterilerine zamanında iletme-
kten gurur duymaktadır.

Çenesizler Toprak San. ve Tic. A.Ş.’nin bugün ortaya koyduğu başarılı performansın kaynağını 
şirketimizin ilk yirmi yılını birlikte yürüten İlhan ve İsmet Çenesiz kardeşlerin gayretlerinde aramak 
gerekir. 1985 yılından sonra, bugün de Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif hizmet veren Sn. İlhan 
Çenesiz’in ve Genel Müdürümüz Sn. Ömer Çenesiz’in öderliğinde tesislerimiz kalite ve kapasite olarak 
bölgenin en iyilerinden biri haline gelmiştir. Fabrikamızın üretim ve yönetim faaliyetlerindeki uyum, 
müşteri memnuniyetine de yansımış ve bugünün kurumsal başarısının temelini oluşturmuştur. 

Kaliteli hammaddeler ve geleneksel üretim tekniğinin sunduğu avantajlarla yaratılan modern 
tuğla ürünleri, doğal özellikleri ile binlerce yıldır güvenle kullanılmakta ve günümüzde de çatıda 
ve duvarda diğer inşaat malzemelerine tercih edilmektedir.Bunun sonucu olarak yalnız yurt içinde 
değil dışında da kabul gören ürünlerimizle Türkiye Cumhuriyetler ve bazı Avrupa ülkelerine ihracat 
gerçekleştirilmektedir.
İnşaat sektöründeki artan talebe paralel olarak, Çenesizler Toprak San. Tic. A.Ş. pres, taban, kaplama 
tuğlası, kiremit ve sıva altı tuğlalarıyla “Kalitede Estetik”i sunmaktadır.

Company Profile

Çenesizler Toprak San. Tic. A.Ş. founded  in 1965 in the Turhal town of Tokat, is one of the most 
important and Pioneer companies in the Turkey Soil Industry Sector. Our company presents “Aes-
thetic in Quality” with its Çenesizler branded 150 different kinds of products such as roofing tiles, 
hollow  blocks, paving bricks, dekorative bricks and their accesories, in an answer to the rising de-
mand on building sector.Our conpany takes its place in the leading companies that work with ISO 
9001,Quality Managing Certificate in Turkey’s brick sector. All of our products are produced accord-
ing to quality norms and standards that are defined by Institute of Turkish Standards. Our produc-
tion which is favorable for European Standards,is done in 6 factories that expand on a 300- km area, 
start from Zile town of Tokat, and pass Turhal then go as far as the Gemerek town of Sivas.

Our firm, which makes research on dhe highest quality clays of the surroundings in its own labo-
ratories of Turhal factory and Produces by these, and as a result of this R&D proceses develops new 
products with improving current products; fastly adapting to the changings by carefully following 
the preperetion period of the new Standards that are taken from the Europe by the Institute of Turish 
Standards, is so proud of carrying the  newest information and techniques to the customers on time 
with its expert staff on the applicarions of environment and facing arrangements.

The basis of the current successful performance shown by Çenesizler Toprak San. Tic. A.Ş. is to be in-
quirend in the efforts of İlhan and Ismet Çenesiz brothers who manage the first 20 years together; Afterr 
the year 1985,our facilities, under the leadership of Mr. Ilhan Çenesiz who is actively the chirman of the 
board of directors, and our general manager Mr. Ömer Çenesiz, have turned to be one of the bests of 

environs in capacity and quality. The harmony between the production and Managing activities has re-
flected into the customer satisfaction and formed the basis of today’s institutional success.

Modern brick products, which are created by rhe advantages af traditional production techniques and high 
quality raw materials, have been used safely for thousands of years with their  natural charecteristics, and 

nowadays they are preferred in roofs and walls to other building materials. As a result of this, our prıducts 
which are not only approved in our native country  but also on abroad, are exported ro Turcoman Republics, 

middle east and same European countries.

As an answer to rising demand in building sector, Çenesizler Toprak San. Tic. A.Ş’de presents “Aesthetic in quality” 
With its hollow blocks, paving, facing bricks and roofing tiles products. 
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Büyük Pres Tuğla
Large Brick

BP 01

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

A: 215   B: 102   C: 65

2500 g.
Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

A: 215   B: 102   C: 65   D: 46   E: 159

2100 g.

BP 02

Büyük Pres Tuğla 45° Kesik Köşe
Large Kerb

A: 215   B: 215   C: 102   D: 160   r: 51

7400 g.

Büyük Pres Tuğla Oval İç Köşe Dönüş
Large Inner Corner Bullnose

BP 03-A

A: 215   B: 102   C: 65   r: 51

2250 g.

A: 215   B: 102   C: 65

3200 g.

BP 03

Büyük Pres Tuğla Oval
Large Bullnose Brick

BP 01-D

Büyük Pres Tuğla Dolu
Large Solid Brick

A: 215   B: 215   C: 102   D: 159   E: 46

6450 g.

BP 02-B

Büyük Pres Tuğla 45° Dış Köşe Dönüş
Large Outer Corner Kerb

A: 215   B: 215   C: 102

7200 g.

BP 01-A

Büyük Pres Tuğla İç Köşe Dönüş
Large Inner  Corner Brick

A: 215   B: 215   C: 102   D: 159   E:46

7200 g.

BP 02-A

Büyük Pres Tuğla 45° İç Köşe Dönüş
Large Inner Corner Kerb

a

b

c
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

A: 215   B: 46   C: 65

1500 g.

Büyük Pres Tuğla Dolu Kılıcına Yarım
Solid Brick Half in Width

BP 09

A: 215   B: 215   C: 102   r: 51

8200 g.

Büyük Pres Tuğla Çift Oval Bitiş
Duble Edge Top End Kerb

BP 07-B

A: 215   B: 215   C: 102   r: 51

8100 g.

Büyük Pres Tuğla Çift Oval Dış Könüş Dönüş
Double Edge Outer Corner Bullnose

BP 07-A

A: 215   B: 102   C: 65   r: 51

2250 g.

A: 215   B: 102   C: 65   D: 102

3000 g.

Büyük Pres Tuğla İç Bükey Dönüş
Wide Angle Inner Corner Brick

BP 06

A: 102   B: 102   C: 65

1250 g.

Söve Tuğla
Half Brick

BP 05

A: 215   B: 102   C: 65   D: 46   E: 103

2000 g.

BP 04

Büyük Pres Tuğla 45° Çift Köşeli
Large Double Edge Kerb

A: 215   B: 215   C: 102   r: 51

7200 g.

BP 07

Büyük Pres Tuğla Çift Oval
Double Edge Bullnose

BP 03-B

Büyük Pres Tuğla Oval Dış Köşe Dönüş
Large Outer
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

A: 300   B: 123   C: 65   D: 80   E: 22

6000 g.

TK 01 Büyük

Uzun Ters Köşe
Long Edge Kerb

A: 215   B: 123   C: 65   D: 80   E: 22

3300 g.

TK 01

Uzun Tek Köşe
Long Edge Kerb

A: 185   B: 185   C: 85

3000 g.

BL 01

Balkon Tuğlası
Hollow Fence Brick

A: 215   B: 102   C: 65   r: 51

2750 g.

OT 01

Uzun Çeyrek Daire
Long Edge Bullnose

A: 300   B: 145   C: 65

4400 g.

BT 03

Sütun Bitiş Tuğlası Oval
Top End Bullnose

A: 300   B: 145   C: 65   D: 215   E: 22   F: 103

3900 g.

BT 01

Sütun Bitiş Tuğlası
Top End Kerb

A: 215   B: 102   C: 65   r: 51

2200 g.

Küpeşte Oval Dönüş Tuğla
Fence Top Outer Corner Round Faced Brick

OV 02

A: 215   B: 100   C: 65

2150 g.

OV 01

Küpeşte Oval Tuğla
Fence Top Round Faced Brick
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

A: 301   B: 301   C: 90
Düz / Smooth
7700 g.

Napolyon Sütun Başlığı
Column Top

HT 03-C

A: 301   B: 301   C: 90
Düz / Smooth
8200 g.

HT 03-B

Napolyon Büyük Harpuşta Bitiş
Large Top End Edge Brick

A: 301   B: 301   C: 90
Düz / Smooth
8750 g.

HT 03-A

Napolyon Büyük Harpuşta Dönüş
Large Top End Corner Brick

A: 301   B: 200   C: 90

6000 g.

HT 03 Büyük

Napolyon Büyük Harpuşta
Large Top End Brick

A: 301   B: 105   C: 90

3200 g.

Napolyon Büyük Harpuşta
Large Top End Brick

HTT 03

A: 310   B: 310   C: 153   D: 50

15100 g.

Büyük Harpuşta Tuğla Bitişi
Large Triangle Top End Brick

HTB 01

A: 310   B: 65   C: 153   D: 50

3400 g.

HT 02

Büyük Harpuşta Tuğlası
Large Triangle Brick

A: 215   B: 65   C: 123   D: 50

2100 g.

HT 01

Küçük Harpuşta Tuğlası
Small Triangle Brick

Düz/Tel Kesme/Smooth/Wire Cut

Düz/Tel Kesme/Smooth/Wire Cut
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

A: 295   B: 100   C: 105   D: 50   E: 55

4500 g.

DT 02

Büyük Deniz Tuğlası
Large Window Border Brick

A: 215   B: 100   C: 65   D: 50   E: 30

2250 g.

DT 01

Küçük Deniz Tuğlası
Small Window Border Brick

A: 301   B: 301   C: 105   D: 50

12250 g.

HT 04-C

Sütun Başlığı
Column Top

A: 301   B: 301   C: 105   D: 50

12500 g.

HT 04-B

Büyük Harpuşta Tepesi Kesik
Large Top End Edge Brick 

A: 301   B: 301   C: 105   D: 50

12200 g.

HT 04-A

Büyük Harpuşta Tepesi Kesik Dönüş
Large Top End Corner Brick 

A: 301   B: 100   C: 135   D: 50

5200 g.

HT 04 Büyük

Büyük Harpuşta Tepesi Kesik
Large Top End Brick

A: 301   B: 100   C: 65   D: 50

2700 g.

HT 04

Büyük Harpuşta Tepesi Kesik
Large Top End Brick
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

A: 190   B: 190   C: 90   r: 45
Düz / Smooth
5300 g.

PK 03-B

Küçük Pres Tuğla Düz Oval Dış Köşe Dönüş
Small Outer Corner Bullnose

A: 190   B: 190   C: 90   D: 157   E: 50
Düz / Smooth
5500 g.

PK 03-A

Küçük Pres Tuğla Düz Oval İç Köşe Dönüş
Small Inner Corner Bullnose

A: 190   B: 90   C: 50   r: 45
Düz / Smooth
1400 g.

Küçük Pres Tuğla Düz Oval
Small Bullnose Brick

PK 03

A: 190   B: 190   C: 90   D: 157   E: 50
Düz / Smooth
5350 g.

Küçük Pres Tuğla Düz 45° Kesik Dış Köşe Dönüş
Small Outer Corner Kerb

PK 02-B

A: 190   B: 190   C: 90   D: 157   E: 50
Düz / Smooth
5500 g.

Küçük Pres Tuğla Düz 45° Kesik İç Köşe Dönüş
Small Inner Corner Kerb

PK 02-A

A: 190   B: 90   C: 50   D: 55   E: 150
Düz / Smooth
1500 g.

PK 02

Küçük Pres Tuğla Düz 45° Kesik Köşe
Small Kerb

A: 190   B: 190   C: 90
Düz / Smooth
4150 g.

Küçük Pres Tuğla Düz Köşe Dönüş
Small Corner Brick

PK 01-A

A: 190   B: 90   C: 50
Düz / Smooth
1450 g.

Küçük Pres Tuğla Düz
Small Brick

PK 01
19
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

A: 215   B: 102   C: 65

2500 g.
Tel Kesme / Wire Cut

A: 190   B: 190   C: 90

4150 g.

PP 01-A

Küçük Pres Tuğla Köşe Dönüş
Small Outer Corner Brick

A: 190   B: 190   C: 90   D: 157   E: 50

5300 g.

A: 190   B: 90   C: 50

1350 g.

Küçük Pres Tuğla
Small Brick

Küçük Pres Tuğla 45° Kesik Dış Köşe Dönüş
Small Outer Corner Kerb

PP 02-BPP 01

A: 190   B: 190   C: 90   D: 157   E: 50

5600 g.

PP 02-A

Küçük Pres Tuğla 45° Kesik İç Köşe Dönüş
Small Inner Corner Kerb

A: 190   B: 102   C: 65   r: 45
Düz / Smooth
1850 g.

Uzun Çeyrek Daire Düz
Long Edge Bullnose

PK 06

A: 190   B: 90   C: 50   D: 55   E: 150

1500 g.

Küçük Pres Tuğla 45° Kesik Köşe
Small Kerb

A: 190   B: 90   C: 50   r: 45
Düz / Smooth
1200 g.

PP 02PK 04

Küpeşte Oval Tuğla Düz
Small Fence Top Round Faced Brick
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

A: 190   B: 90   C: 85
Düz / Smooth
2300 g.

MD 03

A: 190   B: 90   C: 50   r: 45

1550 g.

Modüler Tuğla Oval
Modular Bullnose

PP 04

Küpeşte Oval Tuğla
Small Fense Top Round Faced Brick

A: 190   B: 85   C: 90
Düz / Smooth
2400 g.

MD 02

Modüler Tuğla 45° Kesik Köşe
Modular Kerb

A: 190   B: 190   C: 90   r: 45

5500 g.

PP 03-B

Küçük Pres Tuğla Oval Dış Köşe Dönüş
Small Outer Corner Bullnose

A: 190   B: 90   C: 85
Düz / Smooth
2200 g.

A: 190   B: 190   C: 90   D: 157   E: 50   r: 45

5600 g.

MD 01

Modüler Tuğla
Modular Brick

PP 03-A

Küçük Pres Tuğla Oval İç Köşe Dönüş
Small Inner Corner Bullnose

A: 190   B: 90   C: 50   r: 45

1700 g.

PP 05

Uzun Çeyrek Daire
Long Edge Bullnose

A: 190   B: 90   C: 50   r: 45

1550 g.

PP 03

Küçük Pres Tuğla Oval
Small Bullnose Brick

19
x9
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

A: 210   B: 105   C: 65

3100 g. 4100 g.
Yivli / Grooved

A: 190   B: 190   C: 60

TT 02

Kanallı Taban Tuğla
Grooved Paver

CT 04

Çevre Taban Tuğlası 6,5 cm.
6,5 cm. Paver

A: 115   B: 20
Düz / Smooth
2150 g.

TT 01

Altıgen Taban Tuğla
Hexagonal Paver

A: 210   B: 210   C: 40

3900 g.

CT 03

Çevre Taban Tuğlası Kare
Square Paver

A: 210   B: 105   C: 50
Yontma / Rock Faced
2000 g.

A: 105   B: 105   C: 50

1100 g.

Çevre Taban Tuğlası Yarım
Half Paver

Rampa Tuğlası
Rock Faced Paver

CRT 01CT 02

A: 210   B: 105   C: 40

1750 g.

CT 05

Çevre Taban Tuğlası 4 cm.
4 cm. Paver

A: 210   B: 105   C: 50

2400 g.

Çevre Taban Tuğlası 5 cm.
5 cm. Paver

CT 01
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

A: 125   B: 210   C: 102   E: 105

4800 g.

BR 07

A: 210   B: 210   C: 125   D: 100   E: 65   F: 50

6350 g.

Bordür Tuğla İnce Dış Köşe Dönüş
outer Corner Border Paver

BR 03

A: 210   B: 125   C: 100   D: 65   E: 50

5100 g.

BR 06

Bordür Tuğla İnce İç Köşe Dönüş İki Parça
Inner Corner Wide Angle Garden Edges 
Two Narrow Pieces

Bordür Tuğla İnce Dış Köşe Dönüş İki Parça
Outer Corner Garden Edge Two Pieces

A: 210   B: 210   C: 125   D: 65   E: 50

8900 g.

BR 02

Bordür Tuğla İnce İç  Köşe Dönüş
Inner Corner Border Paver

A: 215   B: 125   C: 210

4900 g.

A: 210   B: 210   C: 125   D: 100   E: 65   F: 50

6600 g.

Çim Bordür İç Köşe Dönüş
Inner Corner Garden Edge

BR 05BR 01 Büyük

Bordür Tuğla
Bordur Paver

A: 125   B: 105   C: 210   D: 102   E: 150

4150 g.

A: 210   B: 105   C: 125   D: 100   E: 65   F: 50

3300 g.

BR 04

Çim Bordür
Garden Edge

BR 01

Bordür Tuğla
Border Paver
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

A: 210   B: 105   C: 65   r: 10

3200 g.

DDE 01

Direk Dibi Elemanı
Post Foot Pieces

A: 240   B: 110   C: 50   D: 52

2750 g.

MP 01

Mozaik Parke Tuğla
Cobble

A: 210   B: 210   C: 50   D: 20

4250 g.

A: 210   B: 105   C: 65   D: 10

2500 g.

BE 03

Basamak Elemanı Dış Köşe Dönüş
Outer Corner Step Paver

KE 03

Kanal Elemanı (Dolu)
Solid Channel

A: 210   B: 105   C: 50   D: 20

2550 g.

A: 210   B: 210   C: 65

4000 g.

BE 02

Basamak Elemanı (Dolu)
Solid Step Paver

KE 02

Kanal Elemanı İç Köşe Dönüş
Inner Corner Channel

A: 210   B: 105   C: 50   D: 20

1950 g.

BE 01

Basamak Elemanı
Step Paver

A: 210   B: 105   C: 65   D: 10

2250 g.

KE 01

Kanal Elemanı
Channel
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

IR 04

IR 03

IR 02

Kiremit İrmiği 0-1 mm.
Roof Tile Selomina 0-1 mm.

Kiremit İrmiği 0-1 mm.
Roof Tile Selomina 0-1 mm.

Kiremit İrmiği 0-1 mm.
Roof Tile Selomina 0-1 mm.

0-1 mm.
1500 Kg/m3Ağırlık / Weight

Ölçü / Dimensions

1-3 mm.
1300 Kg/m3Ağırlık / Weight

Ölçü / Dimensions

3-6 mm.
1150 Kg/m3Ağırlık / Weight

Ölçü / Dimensions

6-11 mm.
1000 Kg/m3Ağırlık / Weight

Ölçü / Dimensions

A: 200   B: 200   C: 20
Düz / Smooth
1700 g.

TT 03

Kare Taban Tuğla
Square Paver

A: 260   B: 20   C: 130
Düz / Smooth
1200 g.

BEC 02

Rıht
Rıht

IR 01

Kiremit İrmiği 0-1 mm.
Roof Tile Selomina 0-1 mm.

A: 350   B: 260   C: 20
Düz / Smooth
3500 g.

BEC 01

Basamak Elemanı (İnce)
Stair-Step Element (Thin)
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Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface Tel Kesme / Wire Cut

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

Ağırlık / Weight
Yüzey / Surface

A: 240   B: 20   C: 65
Gamzeli / Dimpled
600 g.

BTC 01

Biteco Büyük Desenli Kaplama
Biteco Big Pattern Faced

A: 215   B: 25   C: 65
Yontma / Rock Faced
670 g.

YK 01

Yontma Kaplama Tuğla
Rock Faced Cladding

Kaplama Tuğla Renk Alternatifleri
Alternative Cladding Colours

HAKT

A: 215   B: 15   C: 65
Gamzeli / Dimpled
480 g.

Hindi Ayağı Kaplama Tuğla
Turkey Footprint

A: 215   B: 102   C: 65   D: 15

650 g.

KT 02

Kaplama Tuğla -L- Dönüş
Corner Cladding

A: 215   B: 15   C: 65

450 g.

HKT

Harmoni Kaplama Tuğla
Harmony Coating

A: 215   B: 15   C: 65

450 g.

KT 01

Kaplama Tuğla
Cladding
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Pres tuğla uygulamalamasında
dikat edilmesi gereken hususlar 
Tuğlalar  uygulama ve stok alanında iklim şartlarından korunmalıdır. ( Yağmur ve su 
etkisi gibi )
Pres tuğla uygulanacak alanda en iyi renk harmonisi elde edebilmek için  birkaç pal-
etten aynı anda  tuğla alınmalıdır 
+4 derecenin altında uygulama yapılmamasına dikkat edilmelidir.
Tuğlalar uygulamaya başlamadan önce temiz suya batırılıp harç suyunu emmeleri ön-
lenmelidir.
Örüm sırasında yapımı devam eden tuğla duvar iklim şartlarından korunmalıdır. ( 
yağmur, don gibi) 
Tuğla uygulaması bitiminde duvarın su almasını önlemek amacıyla bitim yerlerinde detay 
tuğlaları kullanılmalıdır.
Tuğla uygulaması sırasında  yüzeye harç bulaştırılmamalıdır. Bulaşan harç, temizleyici 
kimyasallarla temizlenmelidir.
Tuğla uygulamaya başlamadan önce ıslatılmalıdır. Tuğla  örüm harcı 1 ölçek portland  
çimentosu, 1 ölçek  kireç, 6 ölçek elenmiş yıkanmış dere kumundan oluşan bir karışım 
olmalıdır. Derz  renklerindeki farklılığı engellemek  için her zaman aynı oran korunmalıdır.
Taban tuğla uygulamasında 
dikkat edilmesi gereken hususlar
En iyi renk harmonisi oluşturmak için aynı anda çeşitli paletlerden tuğla alınmalıdır.
Harç ile uygulanacak detay tuğlaları yağış altında yapılmamalıdır.
Harcın suyunu emmemesi için detay tuğlaları kullanılmadan önce temiz suya batırılıp 
çıkarılmalıdır.
Harçla uygulanacak alanlarda tuğla örüm harcı 1 ölçek portland çimentosu, 1 ölçek kireç, 6 
ölçek elenmiş yıkanmış dere kumundan oluşan bir karışım olmalıdır.
Uygulama yapılacak alan sıkıştırılmış ve sağlam bir zemin olmalı, değilse uygun hale get-
irilmelidir.
Önerilen uygulama şekli 5 cm. kalınlığında kompaktörle sıkıştırılmış kum üzerine olmalı, 
tuğlalar 2-4 mm. aralık kalacak şekilde uygulanmalıdır.
Taban tuğla uygulama bitiminde derzleri doldurmak için kum serilmeli ve serilen kum kom-
paktörle sıkıştırılmalı, yüzeyde kalan kum süpürülerek yüzey temizlenmelidir.
 Kaplama tuğla uygulamasında 
dikkat edilmesi gereken hususlar
Tuğlalar uygulama ve stok alanında iklim şartlarından korunmalıdır.
Cephede en iyi renk harmonisini oluşturmak için birkaç kutudan  aynı anda kaplama tuğla 
alınmalıdır.
Örüm sırasında duvar iklim şartlarından korunmalıdır.
Tuğla yüzeye harç bulaştırılmamalıdır.
Uygulama yapılacak olan duvar yüzeye kalın dişli taraklı mala yardımı ile yapıştırıcı 
yayılmalıdır. ( 8-10 mm kalınlığında)
Kaplama tuğlalar 1cm derz bırakılarak  çıta veya ip yardımı ile duvara yapıştırılır.
Örüm yapılan kısım su terazisi ile 2 sırada bir mutlaka kontrol edilmelidir.
Uygulama bittikten sonra derz aralarındaki çıtalar sökülür. Derzler derz doldurma 
tabancası ile doldurulur.( Derz dolgu malzemesine  1/3 oranında ince elenmiş dere kumu 
karıştırılarak)
Derzler doldurulduktan sonra sertleşmesi beklenir. Sertleşen derzler derz malası yardımı 
ile düzeltilip şekillendirilir.
Important procedures for the
application of hollow bricks
Bricks should be protected from the climatic conditions in application and stock areas.
(i.e from rain and water effects)
To get the best colour harmony in hollow block used areas, bricks should be taken 
from various palettes in the same time.
It should be noticed that Application should not be done under the degree of +4 C.
Mortar damp absorption of the bricks shuld be prevented by dipping them into clear 
water before starting the application.
During the bu ilding process brick wall sould be protected from the climatic condi-
tions.(i.e from rain and frost)
After building the wall, protective bricks should be used to prevent the wall from 
getting water.
During the building process, mortar should not be spread to the surface. Spresd 
mortar should be cleaned with clearing chemicals.
Brick should be damped before starting the application. Brick mortar should 
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